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Motogerador a etanol na Antartica
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Motogerador a etanol na Antartica

O Programa Antértico Brasileiro (PROANTAR), em parceria com a empresa
Vale Solu¢des em Energia (VSE), empresa de capital fechado sob o controle do Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e da Vale Mineradora, estd realizando um
programa de testes com motogeradores a etanol, a fim de verificar a viabilidade técnica
e operacional da instalacdo destes equipamentos na Antartica.

O programa prevé a instalacio de um conjunto motogerador a etanol de
254KW na Estacdo Antértica Comandante Ferraz (EACF), de forma que o mesmo opere
em paralelo com os grupos motogeradores a diesel, hoje em uso, fornecendo energia
elétrica para as instalacdes. O regime de operacdo prevé o funcionamento em periodos
de 4, 12 ou 24 horas, em dias alternados com os geradores a diesel, durante o periodo de
um ano, que coincidird com a OPERANTAR XXX (NOV/2011 a NOV/2012). Nesse
periodo, que inclui o verdo e o inverno antarticos, o equipamento deverd operar durante
2.625 horas, fornecendo o equivalente a 30% da geracdo elétrica anual da Estacdo e
consumindo um total de 210 m3 de etanol.

A montagem do sistema ocorrerd entre os meses de novembro e dezembro de
2011 e seré realizada pelo Grupo Base (GB) da EACF e pela equipe do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro (AMRIJ), sob a supervisdo da VSE. O sistema serd operado
pelo GB e a VSE manterd o acompanhamento dos dados coletados por sensores
instalados no equipamento, que serdo enviados para o Brasil via internet, de forma
automatica.

A VSE ja conduz testes em camara fria com o equipamento a ser instalado,
submetendo-o, com sucesso, a condi¢des ambientais mais rigorosas do que as previstas
para enfrentar na EACF. Foi, ainda, colocado o equipamento movido a etanol gerando
energia elétrica em paralelo com um motor a diesel, simulando a situa¢do que ocorrera
na Antdrtica.

O etanol necessdrio aos testes serd fornecido pela PETROBRAS
Biocombustiveis. Foi utilizada como premissa a utilizacdo de etanol hidratado no
padrao da Agéncia Nacional do Petréleo (ANP) (sem aditivos, igual ao veicular), de
forma a comprovar, também, a eficicia de um combustivel de uso corrente no Pais.

O transporte do combustivel até a Antdrtica serd realizado em etapas,
utilizando os navios de apoio antdrtico. Parte do etanol seguird com os navios, no
suspender do Brasil em outubro de 2011, e parte serd enviada para os portos de Punta
Arenas (Chile) e Ushuaia (Argentina).

A utilizacdo do etanol como combustivel apresenta as seguintes vantagens, em
relagc@o as emissoes para a atmosfera, quando comparado com o diesel:

- redugdo de 68% da emissao de COy;

- ndo emite compostos de enxofre;

- ndo emite material particulado; e

- redu¢do de 50% do ruido, comparado ao motor diesel de poténcia
semelhante.

O sucesso do experimento também contribuird para a comprovacio da
eficiéncia do uso do etanol hidratado padrao ANP em climas frios.
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