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MEJORAS EN LA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO TERMICO DEL
MODULO Il DE LA ESTACION ECUATORIANA PEDRO VICENTE
MALDONADO

Resumen

En el marco del Programa Logistico de la XXV Expedicién Antartica Ecuatoriana el componente
principal fue la remodelacion y modernizacion de las areas de servicio y habitabilidad del modulo
IT de la Estacion Cientifica “Pedro Vicente Maldonado” el cual fue construido en 1998.
Actualmente el médulo 11 cuenta con paneles amigables con el medio ambiente antartico que
proporcionan aislamiento, proteccion térmica y acustica; seguridad contra incendios, y una
adecuada distribucién de interior que genera confort al personal expedicionario.

Introduccion

El Ecuador a traveés del Instituto Oceanografico y Antartico de la Armada del Ecuador (INOCAR),
en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ecuador como Estado Miembro Consultivo
del Tratado Antartico, planifico y ejecutd la XXVI Expedicién Antartica Ecuatoriana, con un
tiempo de permanencia efectivo de 102 dias en la Estacion Cientifica “Pedro Vicente
Maldonado”, ubicada en Isla Greenwich-Peninsula Antartica, en la que participaron 31
expedicionarios logisticos.

Dentro de las principales tareas logisticas se contempld como la mas importante a laremodelacion
del médulo 11, el cual fue construido durante la V11 expedicion, en su construccion participaron
personal expedicionario asi como la dotacion del BAE “ORION” de la Armada del Ecuador. La
inauguracion del modulo se efectudé en 1998, desde entonces las bases no habian recibido
mantenimiento integral, tan solo a lo largo de los afios de funcionamiento se le han realizado
varios mantenimientos preventivos a su estructura.

Al no contar el Ecuador con medios maritimos y aéreos propios, para el traslado de todo el
material para la remodelacion del médulo 11, basado en el espiritu de cooperacion del Tratado
Antartico, se gestiono el apoyo de otros Programas Antarticos Nacionales, al apoyo de buques
de la Armada de Chile, Brasil y Espafia, asi como también se realizé la contratacion de servicios
de proveedores privados.

Principalmente, la remodelacion del médulo 1l contempld el desmontaje y montaje total del
modulo, lo que hace relevante a esta actividad es que tecnoldgicamente se realizo la instalacion
de nuevos paneles perimetrales interiores y exteriores del nuevo envolvente, lo que implica
mejoras en la capacidad de aislamiento y proteccion térmica, de igual manera brinda proteccion
acustica y seguridad contra incendios.

Descripcion general



La Estacion Cientifica “Pedro Vicente Maldonado” es una base de investigacion antartica
inaugurada y operada por el Ecuador desde marzo de 1990, la misma esta conformada por cinco
modulos, siendo estos: modulo de habitabilidad, mddulo de servicios y habitabilidad, médulo de
generadores, modulo de laboratorios y médulo de mando y control.

El médulo Il de servicios fue construido en 1998 durante la V11 expedicion, cuenta con areas de
cocina, comedor, sala de estar, 02 camarotes y un area de transicion entre los médulos 'y 11, que
permite el retiro, almacenamiento y estiba de la tercera capa de vestimenta antartica y de prendas
de proteccion que se encuentren himedas. Este médulo antes de la remodelacion estaba
conformado en su exterior por planchas galvanizadas y planchas de plywood aquamarinados,
mientras que en su interior planchas de asbestos tanto en piso como paredes.

Para la planificacion y ejecucién de la remodelacion del médulo Il fueron consideradas las
recomendaciones de los informes de cumplimiento de las expediciones XXIV y XXV, asi como
las acotaciones del personal con experiencia, y técnico logistico de la Direccién de Operaciones
Antarticas, quienes realizaron un analisis sobre el estado del mddulo 11, es asi que se considerd
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bases y estructura metélica;
reemplazando las planchas antes mencionadas por paneles de espuma de poliuretano expandible,
debido a un deterioro excesivo.

La remodelacion y modernizacion del Modulo 11 contempl6 la intervencion de un érea de
aproximadamente 189 metros cuadrados de construccidn, en donde se realizaron las siguientes
actividades principales:

e Mejoramiento de aislamiento térmico con paneles de mayor espesor tanto al interior como al
exterior.

e Remodelacion del piso.

e Remodelacion de divisiones internas.

e Remodelacion del cielo raso.

e Modernizacion de instalaciones eléctricas, sanitarias y del sistema de calefaccion.
e Modernizacion y ampliacién del area de la cocina.

e Modernizacion del comedor y sala de estar.

e Modernizacion de dos habitaciones con sus bafios.

e Modernizacion de la cobertura exterior.

e Mejoramiento de la estructura metalica.

El compromiso y esfuerzo realizado por oficiales y tripulantes del grupo logistico contribuyeron
a que la remodelacion del mddulo 11 se finalice antes del tiempo previsto, que era la segunda
semana del mes de marzo del 2023, por lo cual fue reinaugurado durante la visita de las
autoridades a la Estacion Cientifica “Pedro Vicente Maldonado”; a continuacion se describen las
mejoras en la capacidad de aislamiento térmico del mddulo Il a raiz de su remodelacion:

Mejoras en la capacidad de aislamiento térmico del médulo 11



Desde el punto de vista practico, de acuerdo al analisis realizado por el personal involucrado en
el alistamiento de la XX VI expedicion, se concluyo que, el Panel Estructural “PUR” era el mas
idoneo para reemplazar al existente, considerando que incorpora la estructura de los muros
internos como externos, el piso, el cielo raso, la cubierta y la aislacion en un s6lo elemento, listo
para ser instalado en forma facil y répida.

Ademas, que se considerd que los Paneles Estructurales “PUR” corresponden al concepto
mundialmente conocido como placas moduladas, firmemente adheridas a un nicleo de
“Poliuretano Expandido” de Alta Densidad, componentes que, a través de un proceso industrial
de fabricacion bajo condiciones de estricto control y severas normas, se transforman en un
elemento estructural de alta resistencia mecénica y gran capacidad de aislacion térmica.

Se debe resaltar que, tecnoldgicamente la instalacion en el modulo Il de los nuevos paneles
perimetrales “PUR” interiores y exteriores de nuevo envolvente de 10 cm cada uno y el espacio
contenido de 10 cm entre uno y otro, implica que exista un aislamiento térmico de 30 cm en
comparacion al existente en el anterior de tan solo 8 cm. Sus caracteristicas son amigables con el
medio ambiente antartico proporcionando proteccién térmica y acUstica, seguridad contra
incendios y confort para el personal expedicionario que pernocta en este médulo, manteniendo el
calor interno contribuyendo asi con un menor consumo de energia para climatizacion, lo que fue
evidenciado por parte del personal de expedicionarios logisticos e investigadores que participaron
de la ejecucion de la XXVI Expedicién Antartica Ecuatoriana.

Conclusién

Las mejoras en la capacidad de aislamiento térmico del médulo Il como parte de su remodelacion,
permitié brindar un mayor confort al personal expedicionario, cumplir con las normas ambientales
y fortalecer las capacidades de la Estacion Cientifica Pedro Vicente Maldonado, en cumplimiento
a lo indicado en el Tratado Antartico y su Protocolo sobre Proteccion del Medio Ambiente
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